
www.francotyp.de

FPi 4500
     KUVERTIERSYSTEM.  
          KRAFTPAKET. DIE NEUE, 
PROFESSIONELLE KUVERTIER- 
   LÖSUNG FÜR  MITTLERE  
               POSTAUFKOMMEN. 
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FPi 4500

Zuführen, falzen, kuvertieren, verschließen:  
FPi 4500 ist die neue, intelligente Kuvertier lösung 
für das mittlere Postvolumen. Vollautomatisch 
werden Ihre  Do ku mente – je nach Beschaf enheit 
– zu Briefen im  Format C6, C6/5 oder C5 verarbei-
tet und gestapelt ausgegeben.

Beilagen wie Antwortkarten, Flyer oder Rück-
umschläge können un komp li ziert  beigefügt 
 werden. Ebenso ist es möglich, für die Herstel-
lung eigener Flyer nur die Falzfunktion zu nutzen.

Leistungsstark: Die FPi 4500 verarbeitet bis zu 
3.600 Briefe pro Stunde und ist optimal für ein 
monatliches Volumen von bis zu 40.000 Briefen. 
Kompakt gebaut und geräusch arm arbeitend, 
passt sie in jede Büroumgebung.

Variabel: Für die punktgenaue Lösung Ihrer indi-
viduellen Aufgaben ist das neue Kuvertiersystem 
FPi 4500 mit zwei Basismodellen verfügbar: Das 
Modell FPi 4520 mit zwei Zuführstationen, deren 
obere Station als High Capacity (HC) für die Bear-
beitung hoher Volumen ausgelegt ist. Das Modell 
FPi 4530 wird mit 3 Stationen ausgeliefert.
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   DIE EVOLUTION IM  
FP-KUVERTIERBEREICH   
      GEHT WEITER

INTELLIGENTE  LÖSUNGEN MÜSSEN 
 EINFACH SEIN

Ihren gesamten Dokumentenversand, ob 
Geschäfts    briefe, ein- oder mehr teilige Mailings, 
Rechnungen, Kontoauszüge oder Gehalts   abrech-
nungen, können Sie ab sofort ganz ein fach 
delegie ren. Die ultrakompakte FPi 4500 löst auf 
kleinstem Raum Ihre indivi du ellen Kuvertier-
aufgaben; profes sio nell, leise, zuverlässig und  
vor allem schnell.

»Antippen und durchstarten« heißt die Devise! 
Ein Touchscreen sorgt für den ultimativen Bedien-
komfort. 
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INNOVATIVER FARB-TOUCHSCREEN
Mittels interaktiven Grafikdisplays  lassen sich  
alle Funktionen einfach und  zuverlässig steuern. 

Bis zu 25 pro gram mierbare Jobs (Doku men ten -
zusam men stellung, Falzart, Falz abmes sungen, 
Blatt aus rich tung, Adress-Position usw.) sind 
ständig abrufbereit. Volltexthilfe und grafische 
Kontroll an zeige unter stützen Sie bei der Job-
erstellung, -speiche rung bzw. Fehler be hebung. 

Die intuitive Bedienerführung ermög licht es auch 
ungeübtem Personal, das System leicht und sicher 
zu be herrschen.

SICHERHEIT UND KOMFORT –    
   MARKENZEICHEN DER NEUEN 
FPi-GENERATION

Optional:
3 Ausgabemöglichkeiten
· Standardablage

· Seitlicher Kuvert ausgang

· Vertikale Briefablage

OPTIONEN

OMR-Funktion 

Die Strich code-Lesung (OMR)  

zur automatischen Formu lar-

erken nung erlaubt eine selektive 

Beila gen    zuordnung und eine 

Blattfolge prüfung. Die Lesung 

kann aus der HC-Station (FPi 4520) 

oder aus den oberen beiden Stati-

onen (FPi 4530) erfolgen. Damit  

ist dieses Ku ver tier system auch 

perfekt ge eignet für den Versand 

von Rech nungen, Konto aus zügen 

oder anderer vertraulicher Daten.

3 Ausgabe möglichkeiten

Die FPi 4500 kann an Stelle der 

Stan dardablage � mit einem seit-

lichen Kuvert  aus gang (Anschluss 

zur Frankiermaschine) � oder 

einer vertikalen Groß volumen-

Briefablage � ausgestattet werden.
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FILL&START
Die Komfortfunktion fill&start macht die Bedie-
nung zum Kinder spiel. Einfach die Funktion an-
wäh len und das System misst auto matisch die 
Kuvert- und Doku men  ten größen, nimmt die 
richti gen Falzeinstel lun gen vor und leitet den  
Job ein. 

REAL SHEET CONTROL 
Diese äußerst sichere Form einer Doppel blatt-
kontrolle basiert auf einer echten physischen 
Mes  sung der Papier  stärke. Fehlbeurtei lun gen,  
wie sie bei einer optischen Doppel blatt kon trolle 
vorkommen können, sind dabei aus geschlossen. 
Die automatische Doppelblatt kontrolle kann 
komplett oder für einzelne Stationen abgeschal- 
tet werden.

TEN IN ONE
Das äußerst kraftvolle, jedoch ge räuscharm arbei-
tende Falz werk ist in der Lage, gleich zeitig bis  
zu 10 Blatt in einem Satz zu falzen (Einfachfalz) 
bzw. 8 Blatt im Zick zack- oder Wickelfalz. 

MULTIFUNKTIONALE ZUFÜHRSTATIONEN
Das innovative Konzept der FPi 4500 kann wahl-
weise mit zwei � oder drei auto matischen 
 Zu führ  stationen perfekt auf Ihre Post auf gaben 
 abgestimmt werden. Alle Stationen sind multi-
funk tional, d. h., sie können Dokumente bzw. 
Beilagen unter schied licher Formate zuführen.

Über einen optional erhältlichen Maxifeeder � 

können Beilagen und Rückantwortkuverts der 
Verarbeitung zugeführt werden. Die für ein höhe-
res Volumen ausgelegte HC-Station ver ringert die 
Zeiten für das Nachbefüllen und sichert einen 
optimalen Prozess.

Eine Spezial-Automatikstation (optio nal) erleich-
tert die Verarbei tung spe zieller Papierarten und 
-stärken (z. B. Hoch glanz papier).

TAGESPOST-FUNKTION
Zur optimalen Bear bei tung gemischter Tagespost 
lassen sich Doku menten sätze von bis zu 10 Blatt 
(lose oder geheftet) manuell zuführen. 

MEHRFACHABZUG
Aus den Zuführstationen können gleich  zeitig 
mehrere Blätter  abge zo gen, ge falzt und kuvertiert 
werden.  Per Jobvor gabe oder per OMR-Lesung 
(jeweils bis zu 8 Blatt).

FEEDER-SWAP
Sind mehrere Dokumenten-Stationen im Ein- 
satz, kann die Füll kapazität für Dokumente (für 
Kuver tie  rungen mit oder ohne Beilage)  ver doppelt 
 werden. Das wechselseitige Befüllen der Statio-
nen garantiert nahezu Nonstop-Bearbeitungs-
abläufe.

VIELSEITIG WIE 
IHRE POSTAUFGABEN

Optional:
· Maxifeeder

· Spezial- 

  Automatikstation 
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FPi 4520

FPi 4530

BASIS-VARIANTEN

FPi 4520

FPi 4520/s

FPi 4530

FPi 4530/s

* 80 g/m2, Einfachfalz

                                  FPi 4520              FPi 4530

Funktionen

Automatikstationen (325 Blatt A4)

HC-Automatikstation (725 Blatt A4)

Mehrfach-Blatteinzug (A4-Dokumentenstation)

Feeder-Swap

Manuelle Eingabe von Tagespost bis 10 Blatt*

Hinzufügen von Beilagen (Kuvertformat) 

Touchscreen

Job-, Vorwahl- und Gesamtzähler

Fill&start-Funktion 

Real sheet control

Wahlweise Funktionen »Nicht schließen« bzw. »Nicht falzen«

Geräuscharm für den Bürobereich (nach gültiger ISO)

Optionen

Maxi-Feeder (für 1.200 A5 bzw. 325 Rückantwortkuverts)

Spezial-Automatikstation (FPi4520 S/FPi4530 S)

OMR-Funktion (Level B)

Flexible Lesung (OMR-Code-Anpassung möglich)

Alternative Kuvertausgaben: 

Großvolumen-Briefablage, vertikal

Seitlich mit Anschluss zur Frankiermaschine (offline) 
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FEATURES

Dokumenten- 
Sammelstation
Die Dokumente werden vor 
dem Falzen in der richtigen 
Reihenfolge zusammen ge-
stellt und kantengleich 
ausge richtet. Das Sammel-
fach ist mit automatischen 
Papier anschlä gen zur Ver-
ar beitung unter schied li cher 
For mate ausge stattet.

Halbautomatische 
 Kuvert-Justierung
Ermöglicht den sicheren 
Einsatz verschiedener 
 Umschlagsorten.

Klappschalen- 
bauweise 
Papierstaus kommen auf-
grund der intelligenten 
Papierführung selten vor. 
Sollte es doch einmal 
stauen, einfach das Gerät 
aufklap pen und das Post-
gut ent nehmen.
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Francotyp-Postalia

Vertrieb und Service GmbH

Prenzlauer Promenade 28

13089 Berlin

Freecall: 0800 372 62 68

E-Mail: info@francotyp.com

www.francotyp.de

FPi 4500

Ausstattung

Kapazität – Zuführstationen

Automatikstation (80 g/m2)

HC-Automatikstation f. erhöhtes Volumen (80 g/m2)

Spezial-Automatikstation (80 g/m2)

Maxifeeder

Briefumschläge (C6, C6/5, C5)

Vertikale Großvolumen-Briefablage

Max. Höhe (mm)

Mit C5/6 + 1x A4, 80 g/m2 (Dreifachfalz)

Mit C5 + 1x A4, 80 g/m2 (Einfachfalz)

Falzleistung

Einfachfalz (A4, 80 g/m2)

Dreifachfalz (A4, 80 g/m2)

Dicke des Sets

Gefalzte Dokumente und Beilagen

Dokumente

Höhe

Breite

Grammatur/Qualität

Dicke eines Blattes

Dicke eines Sets 

Abmessungen (Beispiele)

Konfiguration: 3 Stationen + Auffangkorb

Länge x Höhe x Tiefe (mm)

Gewicht (kg)

Konfiguration: 3 Stationen + vertikale Briefablage

Länge x Höhe x Tiefe (mm)

Gewicht (kg)

Geräuschemission

Im Einzelbetrieb

Im Betrieb mit der vertikalen Ablage

Prüfzertifikat

FPi4500

325

725

325

325 Rückantwortumschläge/1.200 A5-Beilagen

325 

300

bis zu 375 Kuverts

bis zu 500 Kuverts

bis zu 10 Blatt

bis zu 8 Blatt

bis zu 2,5 mm

90–356 mm

130–230 mm

60–250 g/m2

bis zu 1 mm (über Spezial-Automatikstation)

bis zu 2,5 mm

1.300 x 725 x 454 

74,3

1.360 x 770 x 454 

85

66 dB(A)

67 dB(A)

gemäß EU-Konformitätserklärung

Der richtige Falz macht 

aus einem A4-Blatt  

eine kleine Broschüre. 

Oder ein perfektes 

Mailing. Zur Auswahl 

stehen alle modernen 

Falzarten, die im Büro-

betrieb be nötigt  werden: 

Einfachfalz, Zickzack-

falz, doppelter Parallel-

falz und Wickelfalz  

(v. o. n. u.).
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TECHNISCHE DATEN

ZERTIFIZIERT  
NACH

ISO 9001
ISO 14001


